照相机采购项目相关主要参数及报价单
一、照相机采购项目相关主要参数：

（一）相机的相关参数
支持Wi-Fi及蓝牙低能耗技术，以及佳能影像上传，可分享拍摄作品。

有效像素：2010万高像素

最高分辨率：5472×3648

图像分辨率：

L（大）：约2000万像素（5472×3648），

M（中）：约890万像素（3648×2432），

S1（小1）：约500万像素（2736×1824），

S2（小2）：约380万像素（2400×1600），

RAW/C-RAW：约2000万像素（5472×3648）

快门速度：12张/秒机械+20张/秒电子

感光度：佳能EOS R6在拍摄静态照片时，标准感光度范围达到ISO 100-102400，并可扩展到ISO 50和ISO 204800；拍摄视频短片时，标准感光度范围为ISO 100-25600，扩展感光度可达ISO 204800。

（二）相机镜头： 

有效像素：3030万高清级像素

镜头定位：135mm全画幅镜头

最大光圈：F4.0

镜头类型：变焦

镜头结构：12组17片（四片非球面，ASC涂层、含氟 镀膜）

焦距范围：24-105mm

镜头防抖功能：佳能IS防抖

二、报价表：
	名称
	推荐品牌型号及参数
	数量
	报价（元）

	相机
	Canon/佳能 EOS R6 微单相机
	1
	

	镜头
	Canon/佳能 RF24-105mm F4 L IS USM 微单相机镜头+配套镜头UV镜
	1
	

	电池
	原装电池
	2
	

	SD卡
	>=120M/S 高速单反相机内存卡128G (闪迪)
	1
	

	相机包
	原装相机包
	1
	

	总金额
	


