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河池市中医医院
中央空调维护保养工作要求
1.空调主机部分：

	设备
	维保周期
	工作内容

	
	





每月
	1.检查制冷机组密封状况，查看有无冷媒泄漏情况。

	
	
	2.检查微电脑系统：操作、显示、设置及程序运行状况记录相关参 数 。

	
	
	3.检查机组起动柜、启动和运行状况。

	
	
	4.检查记录机组各部电器部件工况。

	
	
	5.检查制冷剂液位和油位、检查油加热器和温度。

	
	
	6.检测记录：对电机运行电压。

	
	
	7.检查翅片集尘状况及冷凝器换热效果工况。

	
	
	8.填写维护记录。

	
	



换 季
	1.供冷/供热换季前对机组全面检查及维护保养。

	
	
	2.检查机组运行模式是否设置正确，四通换向阀工作是否正常。

	
	
	3.检测压缩机绝缘度，确保电机绝缘度正常。

	
	
	4.保养起动柜、电脑控制柜，紧固所有螺丝、锁件等。

	
	
	5.确保主电路中主接触器动作吸合性能良好。

	
	
	6.检测主机设备系统密封性，全面查漏，并修复漏点。

	
	
	7.模块主机冷凝翅片的清洗。

	
	
	8.填写维护记录。


2.水泵检查维护部分

	设备
	维保周期
	工作内容

	
	每月
	1.检测水泵电机绝缘值是否达到正常要求，工作电压、电流≤额定值。

	
	
	2.检测各个水泵有无异常振动和异响，由此判断轴承工况和系统载荷 。

	
	
	3.检查紧固各螺栓。

	
	
	4.检查水封摩擦副密封状况，检查轴承润滑脂是否充足。

	
	
	5.检查各水泵的防腐、保温状况。

	
	
	6.填写维护记录。

	
	换 季
	1.测量泵体运行温度、振动异响，水泵加注黄油。

	
	
	2.检查调节水泵的压差及阀门的开启度，有必要时清过滤器。

	
	
	3.检查水泵的密封件，有必要时更换水封或轴封。

	
	
	4.检查记录水泵的电压、运行电流，

	
	
	5.清洁设备，除锈、补漆，做好设备的防腐、防尘处理工作。

	
	
	6.检查阀门，为阀门杆加适量润滑油。

	
	
	7.填写维护记录。

	水箱
	
	1.检查保温水箱是否漏水，保温材料是否老化失效。
2.检查水系统的补水、水箱盖、液位控制器和排水装置工作是否正常。




3.新风风柜、风机盘管常规性保养程序
	设备
	维保周期
	工作内容

	风机盘管常规
性保养程序
	
每季度
	1.清洗回风滤网及出风口。

	
	
	2.检查确认电气控制装置工作情况良好。

	
	
	3.检查风机运行噪音及振动情况。

	
	
	4.填写维护记录。

	
	运行
季节
	1.紧固所有固定螺丝钉。

	
	
	2.检查排水管路并确认畅通。

	
	
	3.确保风轮电机工作正常，导流顺畅，必要时除尘保养。

	
	
	4.检查室内空调效果，温控效果及风机的三档风速。

	
	
	5.检查运行噪音及振动情况。

	
	
	6.根据需要更换或维修有关损坏配件。

	
	
	7.检查新风机、风机盘管漏水及出风口有无冷凝水(夏季)。

	
	
	8.风管软接检查有无漏风，风管保温材料修补。

	
	
	9.填写维护记录，记录相关参数。

	
	年度
检查
	1.检测风机电机运行性能。

	
	
	2.检测出风口温度及风速，记录数据，并清理挡尘网。

	
	
	3.填写维护记录。




4. 空调滤网及过滤器清洗维护保养
按照清洗时间表对维保中央空调滤网进行清洗，清洗要求按照GB19210-2003执行。
	设备
	维保周期
	工作内容

	消毒供应室空调设备设备末端
	每月
	1. 清洗出风口、回风口滤网。
2. 清洗外机翅片、主机滤网。

	末端风机盘管

	每季度
	1.清洗出风口、回风口滤网。




5.循环水系统维护保养(处理材料由中标人负责)

	设备
	维保周期
	工作内容

	冷冻循环水系  统维护保养设备、管道、水箱维护保养
	

每季度
	1.检查冷冻水系统各排气阀自动排气状况，确保系统内空气完全排除 。

	
	
	2.检查冷冻水系统压差旁通阀工况，确保旁通阀动作敏捷有效。

	
	
	3.根据风机盘管工况检查电动二通阀动作是否准确，保证其开启度良好。

	
	
	4.根据风柜工况检查电动比例积分阀动作是否准确，保证其开启良好。

	
	
	5.检查膨胀水箱，水箱外部进行防修保养、检测供水浮球阀是否灵敏有效。

	
	
换季
	1.取冷冻水样检测水质状况(观察水体中悬浮物、锈泥状况)记录取样参数表。

	
	
	2.检查循环水系统各处Y型过滤器，更换穿孔滤网 。

	
	
	3.检查冷冻水管道外部保温状况，对管道系统阀门、附件铁质部件进行保养处理。



6.冷却系统水质处理(处理药材由中标人负责)

	设备
	维保周期
	工作内容

	冷却  系统  水质  处理  (处理 药材  由中标人负责)
	每月
	1.水质检测，提取水样化验，并根据化验结果调整缓蚀剂、阻垢剂、杀菌灭藻等药剂进行科学投入药，有效地保护系统管道和阻止水垢的产生。调整水体PH值，将其控制在6.5～8.2之间。如发现水质超标应及时采用化学清洗方法清除空调循环水系统中积存的铁锈、水垢、油污等有害物质，并对管道内壁进行钝化预膜处理。（夏季供冷期）

	
	
每年

	1.放有效安全的水处理药剂，包括：清洗剂、缓蚀剂、阻垢剂、钝化预膜剂、杀菌灭藻剂等以保护冷凝器、蒸发器内壁铜管。

	
	
	2.冷冻水系统进行一次清洗换水。新水加注时按计量加投缓蚀剂、阻垢剂，以保护系统内管壁免遭腐蚀。



7.热水空气能系统维护保养
	设备
	维保周期
	工作内容

	
	









每月
	1.检查制冷机组密封状况，查看有无冷媒泄漏情况。

	
	
	2.检查微电脑系统：操作、显示、设置及程序运行状况记录相关参数。

	
	
	3.检查机组起动柜、启动和运行状况。

	
	
	4.检查记录机组各部电器部件工况。

	
	
	5.检查油加热器和温度。

	
	
	6、检测记录和对电机运行电压、

	
	
	7.检查翅片集尘状况及冷凝器换热效果工况。

	
	
	8.检查保温水箱是否漏水，保温材料是否老化失效。

	
	
	9.检查水系统的补水、水箱盖、液位控制器和排水装置工作是否正常。

	
	
	10.检查水泵、水路阀门是否工作正常，水管路及水管接头是否渗漏。

	
	
	11.填写维护记录。

	
	






每年
	1.换季前对机组全面检查及维护保养。

	
	
	2.检查机组运行模式是否设置正确，四通换向阀工作是否正常。

	
	
	3.检测压缩机绝缘度，确保电机绝缘度正常。

	
	
	4.检查起动柜、电脑控制柜，紧固所有螺丝、锁件等。

	
	
	5.确保主电路中主接触器动作吸合性能良好。

	
	
	6.检测主机设备系统密封性，全面查漏，并修复漏点。

	
	
	7.主机冷凝翅片的清洗。

	
	
	8.换热器清洗除垢。

	
	
	9.每年一次清洗水箱水垢、排污。

	
	
	10.每年一次清洗换热器，确保换热良好。

	
	
	11.填写维护记录。

	保温水箱
	
	1.检查保温水箱是否漏水，保温材料是否老化失效。
2.检查水系统的补水、水箱盖、液位控制器和排水装置工作是否正常。



8、精密空调系统维护保养方案
每月按下列要求定期检查精密空调
[bookmark: _Toc9440_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13652]（一）室内机维护保养内容
	设备
	保养
	工作内容

	室内机


	压缩机
	1、 检查运行电流电压值。
2、 检查运行有无噪音、震动、泄漏，接线端子是否牢固。
3、 检查进排气温度。

	
	蒸发器
	1、 检查有无泄漏、翘片是否完好。
2、 定期清洗确保换热良好，每年一次深度清洗

	
	加湿器
	1、 检查接线柱是否牢固清洁，电极腐烛结垢情况。
2、 定期清洗加湿桶（槽）每半年。
3、 蒸汽管、补水管、排水管是否完好。
4、 不能满足功能使用时更换。

	
	发热管
	1、 检查外观是否完好。
2、 检查工作电流、绝缘值、连接导线是否正常。
3、 检查过热保护器动作正确。

	
	电控部件
	1、 检查主控板各插件是否接触良好，各元件温度。
2、 检查风压开关、温度传感器、压力传感器、温度保护器、过流保护保护器是否正常。
3、 各连接导线是否完好，无老化。

	
	风扇电机
	1、 检查风扇电机运行电流、电压值，温度在正常范围。
2、 风扇电容有无变值情况。
3、 电机绝缘值是否正常。
4、 检查电机有无噪音、震动，运行是否平稳。

	
	排水系统
	1、 检查托水盘有无杂物、排水通畅，牢固。
2、 检查排水管是否完好、通畅
3、 每季度清洗清洁一次。

	
	过滤器
	1、 检查过滤器外观是否完好，安装牢固无漏风现象。
2、 进风口无阻风，进风通畅。
3、 每季度清洗一次，每年更换一次符合等级要求的过滤器。

	
	外观清洁
	1、 检查外观是否完好，无破损，腐蚀现象。
2、 设备周边无杂物垃圾，每季度擦拭清洁一次。
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[bookmark: _Toc21678_WPSOffice_Level2]（二）室外机维护保养内容
	设备
	保养
	工作内容

	室外机


	风扇电机
	1、 检查风扇电机运行电流、电压值，温度在正常范围。
2、 风扇电容有无变值情况。
3、 电机绝缘值是否正常。
4、 检查电机有无噪音、震动，运行是否平稳。
5、 检查扇叶动平衡情况。

	
	冷凝器
	1、 检查有无泄漏、翘片是否完好。
2、 定期清洗确保换热良好，每年一次深度清洗
3、 检查冷凝器进出风面通畅。

	
	外观清洁
	1、 检查外观是否完好，无破损，腐蚀现象。
2、设备周边无杂物垃圾，每季度擦拭清洁一次。
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	设备
	保养
	工作内容

	阀门
	
	1、 检查是否泄漏，如是则应加压填料；
2、 检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油；如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门；
3、检查法兰连结处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。

	连接管路

	
	1、 检查内外机连接铜管是否折扁、碰撞、泄漏情况。
2、 连接头是否紧固无开裂。
3、 保温是否完好，无老化脱落现象。
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   9.配电箱（电控）系统维保内容
	设备
	保养
	工作内容

	电控系统
	
	1、 检查连接端子是否紧固，有无发热、接触不良的情况。
2、 连接导线是否完好无破损。
3、 各保险管、断路器动作是否正常，断开彻底，闭合可靠。
4、 控制面板清洁，按键可靠。
5、 各电气件绝缘是否符合标准值。
6、 电源电压电流是否在正常范围。
7、 除尘




10.设备维修保养要求
（1）维保中对发现设备故障及时排除，发现隐患要及时通知院方管理人员，并给与消除隐患意见。
（2）任何有费用的维修都要通知院方管理人员，经管理人员确认同意维修后，方可维修。
（3）合同期间维修呼叫及时响应，24小时响应（包括节假日、夜间），接到报修通知要求1小时内到达现场进行处理，直到恢复正常运行(设备零件损坏需要加工或订货除外)。
（4）在维护中中标人发现设备存在故障需要维修或更换配件，中标人以书面报价方式告知采购人需经过采购人同意后才可进行更换。
（5）中标人按合同内容对中央空调系统、风管机组系统、精密空调系统及空气能系统进行维护保养，并按要求填写维护记录。
（6）遇到非中标人造成的或不可抗拒的自然灾害造成的设备损坏，中标人不承担责任，但应尽最大努力和最快速度进行抢修机组，使之尽快恢复正常运行。
（7）维护保养及修理后，中标人需清理产生的垃圾废物保持设备及场地清洁。
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